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采用高品质的材料：

（高折射率材料、优质镀膜（防划膜）、防紫外线涂层等）

提供更清晰、更亮丽的视觉效果

保护眼睛免受紫外线、蓝光伤害

高品质材料

根据个人的特殊需求进行定制

（如防蓝光、变色等）

满足不同人群在不同场景下的特殊需求提

供更加便捷和舒适的视觉体验

定制功能

单眼眼距

瞳高

镜框高

前倾角

鼻梁距

个性单光优化镜片
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根据每个人独特的

眼部参数和视力需求进行精准适配

确保镜片与眼睛的适配度更佳

提供更准确、舒适的视觉体验

精准适配

度数足矫更多是单眼的精准验测。但我们双眼是

协同工作的，内外转动需要根据目标来精确对应。双

眼精细棱镜的验配，让调节集合更平衡。充分发挥双

眼协同，提升视觉质量。

3点6面全面提升体验

镜眼距 前倾角

个性化设计

集合偏差补偿

包  角

三  

点

六  
面

个
性
化
修
正
眼
镜
参
数

框高

框宽

斜径
瞳高

瞳距

鼻梁距

S: -5:05 
C:  0.10  
A:   180

实际佩戴效果理想佩戴效果 优化后实际佩戴效果1 2 3

体验光度
需求光度 S: -5:00

体验光度 S: -5:00

需求光度 S: -5:00

体验光度 S: -5:00

需求光度 S: -5:00

常规镜片 车房定制 个性优化升级 再升级

追求精进,不断追求客户更佳的体验



采用先进的制造技术

减轻眼睛的负担和压力

增加佩戴的舒适性

让眼镜更加美观

上海康耐特光学有限公司
SHANGHAI CONANT OPTICS CO.,LTD. A   上海市浦东新区川大路555号

公司电话  021-58598866 客服电话   0513-80921024
www.conantoptical.com.cn

封底

1.545

1480

2080

2480

2180

2880

3280

2980

3680

4180

4880

5680

6280

价格
折射率

车房

定衡销售建议价格

UV ++

变色

1.597 1.665 1.738


